PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Conservagédo e Meio Ambiente
Subgeréncia de Licenciamento Ambiental — GLA-2

ROTEIRO PARA ELABORACAO DE RELATORIO DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS DAS
EDIFICAGOES A SEREM DEMOLIDAS, COM PREVISAO DA GERAGAO DE RCC

O presente documento visa estabelecer um roteiro para auxilio na elaboracédo do
relatério dos sistemas construtivos das edificacbes a serem demolidas para fins de
licenciamento ambiental de demoli¢cdo de obras civis.

O relatério deve estar em consonancia ou ser parte integrante do PGRCC a ser
apresentado no processo de licenciamento ambiental.

O PGRCC deve ser apresentado de acordo com o estabelecido na resolucdo SMAC
604/2015, contemplando a memoria de calculo utilizada para a apresentacdo dos volumes
de residuos a serem gerados na demoligdo.

Diferentemente das obras de construgéo, em que serdo estimados os volumes de
RCC a serem gerados, nas obras de demolicdo esses volumes devem ser calculados (e ndo
simplesmente estimados), devendo ser conhecidas as dimensdes das edificacdes bem como
0s sistemas construtivos utilizados de forma a se poder calcular o volume de RCC que sera
gerado na demoligé&o.

A memoria de calculo, conforme estabelecido pela Resolucdo SMAC 604/2015, é
parte integrante do PGRCC.

A SMAC analisara as informagfes prestadas no relatdrio dos sistemas construtivos,
confirmando os dados com as informagfes prestadas no PGRCC, subsidiada pela memoéria
de célculo apresentada.

Desta forma, torna-se mais eficiente a apresentacdo da documentagdo técnica
exigida pelo 6rgdo ambiental e consequentemente mais produtiva a analise dos processos
de licenciamento ambiental.

Ressalta-se que os critérios de enquadramento das demoligbes de obas civis no
sistema de licenciamento ambiental estdo definidos pela Resolugdo SMAC 605/2015

ROTEIRO PARA ELABORACAO DO RELATORIO:

Cada edificacdo a ser demolida deve estar identificada na planta de situacdo, com a
indicagéo da ATC e uso da edificagao.

Sistemas construtivos, materiais e componentes basicos da edificacdo a ser demolida:
descrever, para cada edificacdo a ser demolida e identificada na planta de situacéo, o
sistema construtivo utilizado, indicando, em funcdo do sistema construtivo, 0s RCC a serem
gerados na demoli¢éo.

A seguir, apresenta-se 0 exemplo de como descrever os sistemas construtivos das
edificacdes a serem demolidas e identificadas na planta de situacéo:

Exemplo:



o Edificacdo 1: prédio administrativo
ATC: m?
pavimentos

Composto por escritérios, salas de reunido, banheiros, copa e vestiarios.

Sistema construtivo da edificacdo conforme tabela a seguir:

SISTEMA CONSTRUTIVO

RCC

Estrutura de concreto armado

Residuos classe A

Fechamento em paredes de alvenaria embocadas e pintadas, revestidas
de azulejo nos cobmodos molhados (banheiros e vestiarios)

Residuos classe A

Pisos revestidos de placas cerdmicas

Residuos classe B

Rebaixamento de gesso em toda area de teto

Residuos classe B

Laje de concreto armado

Residuos classe A

Cobertura com estrutura de madeira e telhas ceramicas.

Residuos classe B

e Edificagéo 2: galpdo de producdo
ATC: m2
pavimentos

Galpéo de produgdo com setor de armazenagem de pecas, armazenagem de matéria prima,

maquinas da producdo com utilizacéo de 6leo, estoque e expedigéao.
Sistema construtivo da edificagdo conforme tabela a seguir:

SISTEMA CONSTRUTIVO

RCC

Estrutura metélica

Residuos classe B

Fechamento em paredes de alvenaria embocadas e pintadas

Residuos classe B

Piso de concreto armado, com residuo oleoso no setor no setor de
maquinas

Residuos classe A
Residuos classe D

Cobertura com estrutura metalica e telhas de aluminio

Residuos classe B

o Edificacéo 3: estoque
ATC: m2
pavimentos

Edificacdo destinada a estoque de ferramentas e materiais, EPI e outros suprimentos.

Sistema construtivo da edificagdo conforme tabela a seguir:

SISTEMA CONSTRUTIVO

RCC

Estrutura em concreto armado

Residuos classe A

Fechamento em paredes de alvenaria embocgadas e pintadas

Residuos classe A

Piso cimentado

Residuos classe A

Cobertura com estrutura de madeira e telhas de amianto

Residuos classe B
Residuos classe D

ELABORACAO DA MEMORIA DE CALCULO:




Para elaboracdo da memaria de calculo, deve-se esclarecer o volume de cada classe
de residuos gerados apresentando os célculos feitos a partir da confirmagéo dos dados de
campo.

Calcular o volume de residuos, multiplicando as areas das paredes, piso, lajes
intermediarias, cobertura, etc., pelas respectivas espessuras medias.

Para a estimativa de residuos, em massa, multiplicar o volume obtido por 1.300
kg/ms.

Apresentar os célculos como parte integrante do PGRCC.

ATESTO A VERACIDADE DAS INFORMAGCOES PRESTADAS NESTE RELATORIO.
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